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Модульные чиллеры 
с воздушным охлаждением конденсатора

SYSIMPLE MFV200NRL SYSIMPLE MFV250NRL

Модульная конструкция

Серия включает в себя два базовых агрегата, которые 
можно соединять между собой, получая требуемую  
холодопроизводительность.
Работа нескольких агрегатов в группе осуществляется в 
режиме ведущий/ведомый. В зависимости от требуемой 
холодопроизводительности, система автоматизированно-
го управления ведущего чиллера включает необходимую 
ступень производительности (компрессор), чиллер или 
группу чиллеров. Гибкость монтажа и подбора обеспечи-
вается за счет того, что любая установка системы может 

250 кВт

+

+
Максимум 
8 моделей

=

250 кВт

2000 кВт

выступать в качестве главной. 
Чиллеры соединяются между собой непосредственно на 
объекте посредством единой системы управления. 

Максимальная холодопроизводительность

Требуемая холодопроизводительность рассчитывается пу-
тем соединения соответствующих модулей. Максимальная 
суммарная мощность блоков может достигать 2000 кВт: 

•	 5 х 185 кВт = 925 кВт
•	 8 х 250 кВт = 2000 кВт
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Резервирование в случае неисправности

1.	 Если в случае несправности остановился ведущий чил-
лер, то ведомые агрегаты тоже остановятся.

2.	 Если в случае несправности остановился ведомый чил-
лер, то остальные агрегаты  продолжат работать.

3.	 В случае поломки ведущего чиллера любой из ведомых 
агрегатов назначается ведущим в ручную.

Ведущий Ведомые

Ведущий Ведомые

Ведущий Ведомые

Ведущий Ведомые

Соленоидный клапан

Нагнетание

Неподвижная спираль

Всасывание

Подвижная спираль

Технология Digital Scroll

Периодически нагружая и разгружая компрессор, можно 
регулировать расход хладагента в системе. Один период 
нагрузки и разгрузки компрессора называется управляю-
щим циклом. Обычно длительность управляющего цикла 
составляет 20 секунд. Изменяя соотношение времени раз-
грузки и нагрузки, можно изменять расход хладагента.

Производительность компрессора
10% от номинальной

Производительность компрессора
100% от номинальной

Производительность компрессора
50% от номинальной

Резервирование в случае включения защиты

1.	 Если сработала защита ведущего чиллера, то он останав-
ливается. Ведомые агрегаты будут продолжать работать.

2.	 Если сработала защита ведомого чиллера, то он останав-
ливается. Остальные агрегаты будут продолжать работать.
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Регулирование производительности

Спиральный компрессор Digital Scroll работает на полную 
мощность только при полной нагрузке на систему. Без на-
грузки компрессор работает на 10% от полной мощности, 
что позволяет сохранить стабильность системы и понижен-
ное энергопотребление при частичной нагрузке.
В спиральном компрессоре с импульсным регулированием 
производительности используется принцип осевого уплот-

Сниженное энергопотребление

Энергопотребление при использовании модульной 
системы с регулируемым компрессором

Энергопотребление при использовании традиционной 
модульной системы

нения подвижной и неподвижной спиралей. Герметич-
ность уплотнения может изменяться путём осевого пере-
мещения диска с неподвижной спиралью. Для изменения 
герметичности уплотнения используется байпасная линия 
между стороной всасывания компрессора и полостью с 
промежуточным давлением, находящейся над диском с 
неподвижной спиралью.

Кожухотрубный теплообменник

В чиллерах Systemair Simple используется кожухотрубный 
теплообменник, который позволяет:
•	 уменьшить требования к качеству воды;
•	 сократить затраты на обслуживание;
•	 обеспечить точное поддержание температуры воды на 

выходе из испарителя.

Электронный импульсный расширительный вентиль

Конструктивной особенностью модульных чиллеров 
Systemair Simple является электронный импульсный рас-
ширительный вентиль, который обладает следующими 
преимуществами:
•	 быстрое и точное регулирование перегрева благодаря 

электронной системе регулирования;
•	 расширение пределов рабочих параметров – минималь-

ной тепловой нагрузки, минимальной и максимальной 
температуры конденсации;

•	 повышенная надежность компрессора, благодаря рав-

номерному режиму работы, связанному с повышением 
эффективности охлаждения;

•	 повышенная надежность и качество пусконаладки обо-
рудования за счет адаптации работы холодильного кон-
тура к измению внешних параметров.

Защитные устройства 

•	 Контроль расхода хладоносителя. 
•	 Защита по высокому и низкому давлению хладагента. 
•	 Контроль сети электропитания. 
•	 Защита от замораживания. 
•	 Защита компрессора от перегрузки. 
 
Аксессуары (опции)

•	 SYS WFS-1001-H - реле протока.
•	 SYS LSQ200M - комплект антивибрационных опор  

для чиллера типа SYSIMPLE MFV200NRL.
•	 SYS LSQ250M - комплект антивибрационных опор  

для чиллера типа SYSIMPLE MFV250NRL.
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Схема обвязки гидравлического контура для модели SYSIMPLE MFV200NRL

Схема обвязки гидравлического контура для модели SYSIMPLE MFV250NRL
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Технические характеристики
Модель SYSIMPLE MFV200NRL SYSIMPLE MFV250NRL

Холодопроизводительность кВт 185 250

Теплопроизводительность кВт 200 270

Электропитание В, Ф, Гц 380-400, 3, 50

Компрессор

Тип Спиральный (постоянная скорость)

Производитель Danfoss

Количество шт. 6 8

Потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 63.0 78.3

Номинальный ток охлаждения A 110 141.9

EER 2.93 3.19

Нагрев кВт 61 80

Номинальный ток нагрева A 107 146

COP 3.27 3.38

Хладагент
Тип R410A

Масса кг 42 60

Конденсатор

Теплообменник Fincoil

Кол-во двигателей вентиля-
тора шт. 6 8

Объем потока воздуха  м3/ч 72000 96000

Испаритель 

Теплообменник Кожухотрубный

Потери на гидравлическое 
сопротивление кПа 30 40

Внутренний диаметр впускного/
выпускного патрубка мм DN80 DN100

Объем потока воды м3/ч 31.8 43

Макс. давление мПа 1

Тип соединения труб подачи 
воды Гибкое

Размеры
(ШxВxГ) мм 2850x2110x2000 3800x2130x2000

Размеры упаковки (ШxВxГ) мм 2980x2260x2135 3900x2200x2100

Масса
Масса нетто кг 1730 2450

Масса в рабочем состоянии кг 2000 2600

Соединение
Питание мм2 75+3+35x2 185+4+70x1

Управление мм2 0.75x3 экранированный

Тип управления Проводной пульт мм SYS KJRM-120D (в комплекте)

Защитные устройства Реле высокого/низкого давления, защита от обмерзания, контроллер 
объема потока воды, защита от перегрузки, контроль фаз и т.п.

Уровень шума дБА 74 74

Рабочая температура воды ºС Охлаждение +5..+17/
Нагрев +45..+50

 Охлаждение 0.. +17 (при 0.. +5 
необходим антифриз )/

Нагрев +22.. +50

Температура наружного воздуха ºС  Охлаждение -10..+46/
Нагрев -10..+21

Охлаждение -10..+52/
Нагрев -10..+21

Примечания
Технические характеристики указаны ддя следующих условий:
•	 Охлаждение: Вход/выход охлаждаемой воды 12/7ºC, температура наружного воздуха 35ºC по сухому термометру.
•	 Нагрев: Вход/выход теплой воды: 40/45ºC, температура наружного воздуха 7ºC по сухому термометру, 6 ºC по вложному термометру.
•	 Коэффициент загрязнения испарителя: 0.086 м2 · ºC/кВт.
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-10°С 21°С

нагрев

-10°С 46/52С°

охлаждение

45°С 50°С

нагрев

охлаждение

5°С 17°С

охлаждение

0°С 17°С

22°С 50°С

нагрев

Диапазон температур наружного воздуха

F A

C

F

Модель A B C D E F

SYSIMPLE MFV200NRL 2850 2000 2110 347 506 2156

SYSIMPLE MFV250NRL 3800 2000 2130 1235 573 2156

200 кВт модуль

250 кВт модуль

Диапазон температур воды на выходе

45°С 50°С

нагрев

5°С 17°С

охлаждение

22°С

Габариты 
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Инверторные мини-чиллеры Systemair с воздушным охлаж-
дением конденсатора предоставляют собой единое кон-
структивное решение, не требующее дополнительных оп-
ций и аксессуаров. Необходимая система управления в виде 
пульта управления и гидравлического модуля уже встроены 
в наружный блок, что значительно упрощает монтаж и даль-

Инверторные мини-чиллеры 
с воздушным охлаждением конденсатора

нейшее техническое обслуживание. Модельный ряд мини-
чиллеров представлен моделями производительностью от 
5 до 16 кВт, что позволяет обеспечивать холодоснабжение 
как небольших жилых помещений, так и помещений торго-
вого и промышленного назначения.
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Производительность (кВт) 5 7 10 12 14 16

Параметры электропитания/
Внешний вид

220–240 В, 1-фаза, 50 Гц ·· ·· ··

380–415 В, 3-фазы, 50 Гц ·· ·· ··

Модельный ряд
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Технические особенности
Широкий модельный ряд

•	 Холодопроизводительность от 5 до 14,5 кВт, теплопро-
изводительность от 5,5 до 15,6 кВт;

•	 Модели с возможностью подключения как к сети 220В, 
так и 380В ;

•	 Чиллеры сочетаются с фэнкойлами всех типов и систе-
мами теплых полов.

Высокая энергоэффективность

Мини чиллеры комплектуются надежным двухроторным 
инверторным компрессором постоянного тока, что в сочета-
нии с высокоэффективным электродвигателем вентилятора 
позволяет достигать высоких показателей энергоэффектив-
ности и экономить до 50% электроэнергии.

Диапазон рабочих температур 

•	 Широкий диапазон рабочих температур;
•	 Широкий диапазон температур воды на выходе;
•	 Температура воды на выходе в режиме охлаждения 

4–20 °C, а в режиме нагрева — 30–55 °C.

Высокоэффективный двига-
тель постоянного тока
•	 Оптимизированная 
      конструкция ротора 
      электродвигателя
•	 Неодимовые магниты  

высокой плотности
•	 Статор с уплотненным рас-

положением обмоток
•	 Широкий диапазон рабчих 

частот

Улучшенная балансировка и  
низкий уровень вибраций
•	 Парные эксцентрики
•	 Два балансировочных груза

Высокоэффективный 
теплообменник 

• Ребра теплообменника  
новой конструкции;
• Гидрофильное покрытие;
• Медные трубки с внутренней 
резьбой.

Стабильные движущие части
•	 Оптимальное согласование 
      материалов валов и лопаток;
•	 Оптимизированный привод
     компрессора;
•	 Высоконадежные подшипники;
•	 Компактная конструкция.

1000

800

600

400

200

Давление в системе

Плавная регулировка
инвертора постоянного тока

Ступенчатая регулировка
инвертора переменного тока
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Кассетный фэнкойл 
(стандарт)

Напольно-потолочный
 фэнкойл

Канальный 
фэнкойл

Настенный 
фэнкойл

Кассетный фэнкойл 
(компакт)

Первоначальная
констукция

Новая
констукция

охлаждение

-5°С 46°С

-15°С 27°С

нагрев
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Простой монтаж и техническое обслуживание

•	 Компактная конструкция и герметичный холодильный 
контур значительно упрощают монтаж и ввод  
в эксплуатацию;

•	 Гидравлический модуль уже встроен в корпус блока, 
благодаря чему для ввода чиллера в эксплуатацию не-
обходимо лишь подвести электропитание, обеспечить 
подвод воды и подключить фэнкойлы;

•	 Блоки оснащены осевыми вентиляторами, это позволяет 
устанавливать их вне помещений;

•	 Благодаря установленному электронно-расширитель-
ному вентилю (EXV)достигается точное регулирование 
расхода хладагента в соответствии с тепловой нагрузкой, 
что позволяет существенно оптимизировать энергопо-
требление и экономить электроэнергию;

•	 Высокоэффективный пластинчатый теплообменник;
•	 Высокоэффективный водяной насос.

Предохранительный
редукционный

клапан

Водяной
дифференциальный

клапан

Водяной
насос

Расширительный
бак

Пластинчатый
теплообменник

Автоматический
воздушный клапан

Вход хладагента

Выход воды

Вход хладагента

Выход воды
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Plug & Play. Подключи и используй!

•	 Понятное и удобное управление; 
•	 Не требуется дополнительных настроек; 
•	 Пульт управления идет в комплекте и позволяет выпол-

нять следующие операции:

1. Включение и выключение;
2. Выбор режима работы;
3. Установка требуемой температуры;
4. Таймер;
5. Коды ошибок.

•	 Опционально доступен проводной пульт управления типа 
SYS KJR-120F. Основные особенности и функции:

1. Сенсорный дисплей;
2. Включение и выключение;
3. Выбор режима работы;
4. Установка требуемой температуры;
5. Таймер;
6. Коды ошибок.

•	 При использовании проводного пульта управления  
SYS KJR-120F совместно со встроенным пультом, встроен-
ный пульт будет использоваться только для отображения 
текущего значения температуры и кодов ошибок.

Габариты
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208-230V/1Ph/60Hz

1. Cooling: Chilled water inlet/outlet temperature: 12/7°C, outdoor ambient temperature 35°C DB. 
2. Heating: Warm water inlet/outlet temperature: 40/45°C, outdoor ambient temperature 7°C DB/6°C WB .
3. At 1m in open field fan side (sound pressure).
4. The maximum and minimum operating pressure values refer to the activation of the pressure switches.

MGC-V10W/D2VN1 MGC-V18W/D2VN1

V/Ph/Hz

kBtu/h 36.0(10.0-37.0) 58.0(13.0-62.0)

kW 10.5(2.9-10.8) 17.0(3.8-18.1)

Input kW 3.11 5.60

3.39 3.10

kBtu/h 38.0(11.0 -41.0) 63.0(14.0-65.0)

kW 11.0(3.2-12.0) 18.5(4.0-19.0)

Input kW 3.14 5.78

3.50 3.20

A 8.9 9.6

Compressor

Air flow CFM(m3/h) 4,120(7,000) 4,120(7,000)

Air heat exchanger

Water  volume L 0.7 1.06

Water flow CFM(m3/h) 1.01(1.72) 1.72(2.92)

Water pressure drop kPa 18 23

Pump head m 8 8

Water  volume L/min 4 4

L 3 3

Charged volume lbs/kg 6.2/2.8 7.5/3.4

dB(A) 56 60

inch

mm

inch

mm

lbs 243/267 247/271

kg 110/121 112/123

kPa

Pipe connections Water inlet/outlet inch

Cooling °C

Heating °C

Cooling °C

Heating °C

Model

Power supply

Capacity

Capacity

Electronic controller (standard), wired controller (optional)

Throttle type Electronic expansion valve

Sound pressure level3

Refrigerant
Type

Cooling

Heating

EER

COP

Type

Water  heat

exchanger

Ambient

temperature range

Unit net dimension (W×H×D)

Packing dimension (W×H×D)

Net/ Gross weight

The Max. and Min. wate rinlet pressure4

Controller

Water outlet

temperature range

Type

Water  pump

Expansion tank volume

Max. input current

Type

Outdoor fan
Motor type

 -5-46

-15-27

4-20

30-55

38-3/16×52-1/4×31-1/2

970×1,327×400

42-19/32×57-21/64×17-1/8

1,082×1,456×435

1-1/4“

500/150

208-230/1/60

R410A

Rotary

DC motor

Plate

Fin-coil

5-7 кВт

10-16 кВт
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208-230V/1Ph/60Hz

1. Cooling: Chilled water inlet/outlet temperature: 12/7°C, outdoor ambient temperature 35°C DB. 
2. Heating: Warm water inlet/outlet temperature: 40/45°C, outdoor ambient temperature 7°C DB/6°C WB .
3. At 1m in open field fan side (sound pressure).
4. The maximum and minimum operating pressure values refer to the activation of the pressure switches.

MGC-V10W/D2VN1 MGC-V18W/D2VN1

V/Ph/Hz

kBtu/h 36.0(10.0-37.0) 58.0(13.0-62.0)

kW 10.5(2.9-10.8) 17.0(3.8-18.1)

Input kW 3.11 5.60

3.39 3.10

kBtu/h 38.0(11.0 -41.0) 63.0(14.0-65.0)

kW 11.0(3.2-12.0) 18.5(4.0-19.0)

Input kW 3.14 5.78

3.50 3.20

A 8.9 9.6

Compressor

Air flow CFM(m3/h) 4,120(7,000) 4,120(7,000)

Air heat exchanger

Water  volume L 0.7 1.06

Water flow CFM(m3/h) 1.01(1.72) 1.72(2.92)

Water pressure drop kPa 18 23

Pump head m 8 8

Water  volume L/min 4 4

L 3 3

Charged volume lbs/kg 6.2/2.8 7.5/3.4

dB(A) 56 60

inch

mm

inch

mm

lbs 243/267 247/271

kg 110/121 112/123

kPa

Pipe connections Water inlet/outlet inch

Cooling °C

Heating °C

Cooling °C

Heating °C

Model

Power supply

Capacity

Capacity

Electronic controller (standard), wired controller (optional)

Throttle type Electronic expansion valve

Sound pressure level3

Refrigerant
Type

Cooling

Heating

EER

COP

Type

Water  heat

exchanger

Ambient

temperature range

Unit net dimension (W×H×D)

Packing dimension (W×H×D)

Net/ Gross weight

The Max. and Min. wate rinlet pressure4

Controller

Water outlet

temperature range

Type

Water  pump

Expansion tank volume

Max. input current

Type

Outdoor fan
Motor type

 -5-46

-15-27

4-20

30-55

38-3/16×52-1/4×31-1/2

970×1,327×400

42-19/32×57-21/64×17-1/8

1,082×1,456×435

1-1/4“

500/150

208-230/1/60

R410A

Rotary

DC motor

Plate

Fin-coil
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Технические характеристики

Модель SYSIMPLE MND05N SYSIMPLE MND07N SYSIMPLE MND10N

Электропитание В, Ф, Гц 220–240, 1. 50

Охлаждение1

Производительность кВт 5.0 (1.9–5.8) 7.0 (2.1–7.8) 10.0 (2.9–10.5)

Номинальная потребляемая    
мощность Вт 1550 2260 3030

Номинальный ток A 6.8 9.9 13.0

Энергоэффективность (EER) 3.23 3.10 3.30

Сезонная энергоэффектив-
ность (SEER) 4.22 3.76 3.89

Охлаждение2

Производительность кВт 5.6 8.0 10.6

Номинальная потребляемая 
мощность Вт 1150 1850 2300

Энергоэффективность 4.87 4.32 4.24

Нагрев3

Производительность кВт 6.2 (2.1–7.0) 8.0 (2.3–9.0) 11.0 (3.2–12.0)

Номинальная потребляемая 
мощность Вт 1 900 2 540 3 240

Номинальный ток A 8.3 11.0 13.8

Энергоэффективность (COP) 3.26 3.15 3.40

Нагрев4

Производительность кВт 6.2 8.6 11.5

Номинальная потребляемая 
мощность Вт 1350 2100 2650

Коэффициент производи-
тельности 4.60 4.10 4.34

Сезонная энергоэффектив-
ность (SCOP) 3.55 3.46 3.34

Сезонная эффективность обогрева помещений (ηs) 138.9% 135.3% 130.7%

Класс сезонной эффективности обогрева помещений A+ A+ A+

Максимальный входной ток A 14.6 15.6 25

Компрессор Тип Роторный

Вентилятор наружного 
блока

Тип электродвигателя Электродвигатель постоянного тока

Расход воздуха м3/ч 5100 5100 7000

Конденсатор Тип Змеевик с ребрами

Испаритель

Тип Пластинчатый

Объем воды л 0.53 0.53 0.7

Расход воды м3/ч 0.86 1.20 1.72

Перепад давления воды кПа 15 15 18

Водяной насос
Напор м 5.5 5.5 8.5

Производительность л/мин 4 4 4

Объем расширительного бака л 2 2 3

Хладагент
Тип R410A

Заправочная масса кг 2.5 2.5 2.8

Тип клапана Электронный расширительный вентиль

Уровень звуковой мощности5 дБ(А) 63 66 68

Уровень звукового давления дБ(А) 58 58 59

Габариты блока (Ш х В х Г) мм 990 x 966 x 354 990 x 966 x 354 970 x 1327 x 400

Габариты в упаковке (Ш х В х Г) мм 1120 x 1100 x 435 1120 x 1100 x 435 1082 х 1456 x 435

Масса нетто/брутто кг 81/91 81/91 110/121

Макс. / мин. давление воды на входе6 кПа 500/150
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Трубные соединения Вход/выход воды дюймы 1’’ 1’’ 1-1/4’’

Пульт управления Электронный пульт управления (стандартная комплектация), 
пульт проводного управления (дополнительно)

Диапазон температур
окружающего воздуха

Охлаждение °C -5–46

Нагрев °C -15–27

Диапазон температур
воды на выходе

Охлаждение °C 4–20

Нагрев °C 30–55

Модель SYSIMPLE MND12NR SYSIMPLE MND14NR SYSIMPLE MND16NR

Электропитание В, Ф, Гц 380-415, 3. 50

Охлаждение1

Производительность кВт 11.2 (3.1-12.0) 12.5 (3.3-14.0) 14.5 (3.5-15.5)

Номинальная потребляемая    
мощность Вт 3380 3910 4680

Номинальный ток A 5.5 6.4 7.7

Энергоэффективность (EER) 3.31 3.20 3.10

Охлаждение2

Производительность кВт 12.2 14.2 15.6

Номинальная потребляемая 
мощность Вт 2 600 3 100 3 600

Энергоэффективность 4.70 4.58 4.33

Сезонная энергоэффектив-
ность (SEER) 4.16 4.27 4.38

Нагрев3

Производительность кВт 12.3 (3.3–13.2) 13.8 (3.5-15.4) 16.0 (3.7-17.0)

Номинальная потребляемая 
мощность Вт 3 720 4 250 4 850

Номинальный ток A 6.1 7.0 8.0

Энергоэффективность (COP) 3.31 3.25 3.30

Нагрев4

Производительность кВт 13.0 15.1 16.5

Номинальная потребляемая 
мощность Вт 2 850 3 350 3 920

Коэффициент производи-
тельности 4.56 4.51 4.21

Сезонная энергоэффектив-
ность (SCOP) 3.66 3.78 3.39

Сезонная эффективность обогрева помещений (ηs) 143.5% 148.3% 132.6%

Класс сезонной эффективности обогрева помещений A+ A+ A+

Максимальный входной ток A 8.9 9.6 10.1

Компрессор Тип Роторный

Вентилятор наружного 
блока

Тип электродвигателя Электродвигатель постоянного тока

Расход воздуха м3/ч 700

Конденсатор Тип Змеевик с ребрами

Испаритель

Тип Пластинчатый

Объем воды л 0.78 0.78 1.06

Расход воды м3/ч 1.92 2.15 2.49

Перепад давления воды кПа 18 18 19

1. Температура воздуха на входе конденсатора 35 °C по сухому терм. Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C.
2. Температура воздуха на входе конденсатора 35 °C по сухому терм. Температура воды на входе/выходе испарителя 23/18 °C.
3. Температура воздуха на входе испарителя 7 °C по сухому терм., отн. вл. 85%, температура воды на входе/выходе 
конденсатора 40/45 °C.
4. Температура воздуха на входе испарителя 7 °C по сухому терм., отн. вл. 85%, температура воды на входе/выходе 
конденсатора 30/35 °C.
5. На расстоянии 1 м со стороны вентилятора в открытом пространстве (звуковое давление).
6. Максимальное и минимальное значения рабочего давления связаны с настройками реле давления.
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Водяной насос
Напор м 8.5 8.5 8.5

Производительность л/мин 4 4 4

Объем расширительного бака л 3 3 3

Хладагент
Тип R410A

Заправочная масса кг 2.8 2.9 3.2

Тип клапана Электронный расширительный вентиль

Уровень звуковой 
мощности дБ(А) 68 70 72

Уровень звукового давления5 дБ(А) 62 62 62

Габариты блока (Ш х В х Г) мм 970 x 1327 x 400

Габариты в упаковке (Ш х В х Г) мм 1082 х 1456 x 435

Масса нетто/брутто кг 110/121 111/122 111/122

Макс. / мин. давление воды на входе6 кПа 500/150

Трубные соединения Вход/выход воды дюймы 1-1/4’’

Пульт управления Электронный пульт управления (стандартная комплектация),
проводной пульт управления (дополнительно)

Диапазон температур 
окружающего воздуха

Охлаждение °C -5-46

Нагрев °C -15-27

Диапазон температур
воды на выходе

Охлаждение °C 4-20

Нагрев °C 30–55

1. Температура воздуха на входе конденсатора 35 °C по сухому терм. Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °C.
2. Температура воздуха на входе конденсатора 35 °C по сухому терм. Температура воды на входе/выходе испарителя 23/18 °C.
3. Температура воздуха на входе испарителя 7 °C по сухому терм., отн. вл. 85%, температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °C.
4. Температура воздуха на входе испарителя 7 °C по сухому терм., отн. вл. 85%, температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °C.
5. На расстоянии 1 м со стороны вентилятора в открытом пространстве (звуковое давление).
6. Максимальное и минимальное значения рабочего давления связаны с настройками реле давления.
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SYSIMPLE C03NA

SYSIMPLE – Модельный ряд 
  Systemair Simple

C – Компрессорно-
  конденсаторный блок

03 – Холодопроизводельность/
  теплопроизводительность (кВт/ч)

N – R410A

A – Модификация  

Обозначение моделей
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Компрессорно-конденсаторные блоки Systemair Simple

•	 Высокоэффективный компрессор;
•	 Компактные габариты;
•	 Пониженный уровень шума;
•	 Оборудован клапаном с защитным кожухом;
•	 Экологически безопасный хладагент R410A;
•	 Опция: готовый комплект обвязки.

14/16 кВт 22/28 кВт 35 кВт 45 кВт

53 кВт/61 кВт 105 кВт

3 кВт 5 кВт 7 кВт 10 кВт

70 кВт
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SYSIMPLE C03NA C05NA C07NA C10N C14N C16N C22N

Холодопроизводительность кВт 3.2 5.3 7.1 10.5 14.0 16.0 22.0

Потребляемая мощность кВт 1.3 1.95 2.54 4.0 5.2 6.2 7.6

Макс. потреб. мощность кВт 1.79 2.57 3.44 5.3 6.1 8.5 11.7

Электропитание В/ф/
Гц 220-240/1/50 380-415/3/50

Ступени регулирования произво-
дительности % 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100%

Количество контуров 1 1 1 1 1 1 1

Тип Роторный Роторный Роторный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный

Количество компрессоров 1 1 1 1 1 1 1

Хладагент R410a

Заправка кг 0.75 0.96 1.40 2.50 3.00 3.05 5.40

Рабочий ток А 5.8 8.5 11.65 6.8 8.8 10.5 12.8

Максимальный рабочий ток А 9.2 13.2 17.5 10.0 12.0 13.0 19.3

Уровень шума дБ(А) 49 55 55 56 56 57 65

Масса без упаковки кг 30 35.5 41 85.8 91.6 96.6 171

Масса с упаковкой кг 33 38.5 44 95.6 102 107 190

Габариты без упаковки (Д х Ш х В) мм 722×300×555 795x330x550  795x330x550   1077x396x967 987x400x1167 987x400x1167 1260x700x908

Габариты с упаковкой (Д х Ш х В) мм 845×390×630 915×420×630   915x420x630  1120x435x1100 1032x443x1307 1032x443x1307 1320x730x1060

Диаметр
соединений

Жидкостная
линия мм 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52

Газовая 
линия мм 12.7 12.7 12.7 19 19 19 22

Максимальная длина 
магистрали м 20 20 20 30 30 30 50

Максимальный перепад высот м м 10 10 10 20 20 20 30

Наружная температура ºС 17~46 17~52

SYSIMPLE C28N C35N C45N C53N C61N C70N C105N

Холодопроизводительность кВт 28.0 35.0 45.0 53.0 61.0 70.0 105.0

Потребляемая мощность кВт 9.59 12.62 17.6 16.8 19.0 22.0 28.0

Макс. потреб. мощность кВт 14.4 17.3 26.9 23.7 28.2 31.8 40.7

Электропитание В/ф/
Гц 380-415/3/50 380-400/3/50 380-415/3/50 380-400/3/50

Ступени регулирования произво-
дительности % 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100%

Количество контуров 1 1 1 2 2 2 2

Тип Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный

Количество компрессоров А 1 1 3 2 2 2 2

Хладагент R410a

Заправка кг 6.00 7.20 10.00 11.00 12.40 17.00 18.00

Рабочий ток А 16.2 21.3 31.5 30 34 39.3 50

Максимальный рабочий ток А 23.7 28.5 47.9 45.2 51.0 56.5 71.8

Уровень шума дБ(А) 67 69 70 73 76 76 78

Масса без упаковки кг 185 199 288 395 395 508 570

Масса с упаковкой кг 202 215 308 405 405 523 582

Габариты без упаковки (Д х Ш х В) мм 1260x700x908 1260x700x908 1250x765x1615 1825x899x1245 1825x899x1245 2158x1082x1258 2158x1082x1669

Габариты с упаковкой (Д х Ш х В) мм 1320x730x1060 1320x730x1060 1305x820x1790 1844x924x1272 1844x924x1272 2168x1105x1275 2168x1105x1686

Диаметр
соединений

Жидкостная
линия мм 9.52 12.7 16.0 2х12.7 2х12.7 2х12.7 2х12.7

Газовая 
линия мм 25 28.6 32 2х25 2х25 2х25 2х25

Максимальная длина маги-
страли м 50 50 50 50 50 50 50

Максимальный перепад высот м м 30 30 30 30 30 30 30

Наружная температура ºС 17~52 17~52 17~46 18~46 17~46 17~46 17~46
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Наружный блок

компрессор 
и двигатель вентилятора 
вкл.\выкл. 220 В

Наружный блок

компрессор 
и двигатель вентилятора 
вкл.\выкл. 220 В

Наружный блок

компрессор 
и двигатель 
вентилятора 
вкл.\выкл. 220 В

Наружный блок

компрессор 
и двигатель 

вентилятора 
вкл.\выкл. 220 В

Наружный блок

компрессор 
и двигатель

вентилятора 
вкл./выкл. 220 В

Соединительный комплект обвязки

Гидравлическая схема холодильного контура

Клапан соленоидный Смотровое стекло Терморегулирующий вентиль Фильтр-осушитель

C03NA/05NA

C07NA

C-10/14/16N

C-22/28/35N

C-45/53/61/70/105N

Электрические схемы соединений

Компоненты и подключение
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Монтажные размеры

C03NA

C05NA

C07NA

   Модель A B C D E F H
SYSIMPLE C03NA 722 453 302 327 260 300 555

SYSIMPLE C05NA
SYSIMPLE C07NA 795 514 340 365 287 330 550
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VCCU-7CN

VCCU-10CN  C10N

VCCU-14/16CN  
C14/16N
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VCCU-22/28CN

VCCU-35CN

C22/28N

C35N
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VCCU-45CN

VCCU-53/61CN  

C53/61N

C53/61N
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VCCU-70CN  

VCCU-105CN  

C70N

C105N
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info@syscool.ru
www.syscool.ru

Тел.:  +7 (495) 252 7277
          +7 (800) 755 9988

Москва +7 (495) 252-7277 | Сервисный центр +7 (495) 252-7270

Вологда +7 (8172) 33-0373 | Екатеринбург +7 (343) 379-4767 | Казань +7 (843) 279-3334

Краснодар +7 (861) 201-1678 | Красноярск +7 (391) 291-8727 | Набережные Челны +7 (8552) 92-8655

Нижний Новгород +7 (831) 212-3000 | Новосибирск +7 (383) 335-8025

Ростов-на-Дону +7 (863) 200-7008  | Санкт-Петербург +7 (812) 334-0140 | Уфа +7 (347) 246-5193

Калининград +7 (962) 266-7696 | Минск +375 (17) 277-2463   


